TROKSNA IETEKMES NOVERTEJUMS

Lai noteiktu riepu smalcinasanas iekartas un CRK razo$anas iekartas ekspluatacijas radito ietekmi tuvakajas
dzivojamas apblves teritorijas, veikti provizoriski trokSna limena aprékini, izmantojot kalkulatoru troksna
izplatibas novértésanai !, kas izstradats atbilstosi aprékinu metodei rlpnieciskds darbibas radita trok3na

vidé - 2.dala: Vispariga aprékina metode".

Nolietoto riepu smalcinasanu ir planots veikt ar mobilu smalcinasanas iekartu TANA Shark 440D vai [idzigu.
Saskana ar pieejamo informaciju?, iekartas raditais skanas spiediena limenis 28 m attaluma ir 80,1 dB(A) —
aprékinata skanas jauda Lwa ir 120 dB(A)). lekartas darba laiks — 100 h/gada. Smalcinasana planota tikai
diennakts dienas perioda (no plkst. 07:00 Iidz plkst. 19:00) ~10 h/diena. Nemot véra to, ka riepu smalcinasanas
iekartas darba laiks bs 100 h/gad3, lai aprékinatu paredzétas darbibas radito troksna limeni raditajam Laiena,
piemérojama darbibas laika korekcija -16,4 dB(A).

Atkritumu mehaniskas apstrades atkritumu smalcinasanai (CRK razoSanai) paredzéts izmantot speciali Sim
nolikam paredzétas iekartas. TrokSna limena novértéjumam izmantota informacija par lidzigu iekartu radito
skanas spiediena limeni 3 — skanas jauda Lwa ir 107 dB(A)). lekartas darba laiks — 3650 h/gada. Smalcinasana
planota tikai diennakts dienas perioda (no plkst. 07:00 lidz plkst. 19:00) ~10 h/diena. Nemot véra to, ka
smalcinasanas iekartu darba laiks bas 3650 h/gada, lai aprékinatu paredzétas darbibas radito trok$na limeni
raditajam Lgiena, Piemérojama darbibas laika korekcija -0,8 dB(A).

Tuvakas mazstavu dzivojamas apbives teritorijas atrodas *:

v' Getlinu iela 11, Getlinu iela 13, Getlinu iela 15 — 260 m uz dienvidiem no darbibas teritorijas, 320 m
attaluma no planotas atkritumu mehaniskas apstrades atkritumu smalcinasanas iekartas un 310 m
attaluma no planotas riepu smalcinasanas iekartas;

v' “Rozites” — 230 m uz dienvidrietumiem no darbibas teritorijas, 270 m attaluma no planotas atkritumu
mehaniskas apstrades atkritumu smalcinasanas iekartas un 320 m attaluma no planotas riepu
smalcinasanas iekartas;

v' “Dalderi” — 260 m uz dienvidaustrumiem no darbibas teritorijas, 360 m attdluma no planotas
atkritumu mehaniskas apstrades atkritumu smalcinasanas iekartas un 320 m attaluma no planotas
riepu smalcinasanas iekartas;

v' “Briklen3ji” — 320 m uz dienvidrietumiem no darbibas teritorijas, 400 m attaluma no planotas
atkritumu mehaniskas apstrades atkritumu smalcinasanas iekartas un 460 m attaluma no planotas
riepu smalcinasanas iekartas.

Vides troksna robezlielums minétajas dzivojamas apbdves teritorijas raditajam Lgiena ir 55 dB(A).
TrokSna izplatibas novértéjuma rezultati apkopoti 1. tabula.

Saskana ar aprékinu rezultatiem, planotas darbibas raditais trokSna limenis tuvakajas dzivojamas apblves
teritorijas bds 44,8 — 47,8 dB(A) robezas. Analizéjot kopéjo troksna limeni (esosa situacija kopa ar planoto
darbibu), paredzams, ka kopéjais troksna limenis tuvakajas dzivojamas apbives teritorijas bis robezas 50 — 60
dB(A). Dienas laika dzivojamas apbdves teritorija “Bruklenaji” troksna limenis pieaugs par 1 dB(A), sasniedzot
50 dB(A); dzivojamas apbuves teritorija ,,Rozites” trokSna [imenis pieaugs par 3 dB(A), sasniedzot 52 dB(A);
dzivojamas apbuves teritorija “Dalderi” trokSna [imenis pieaugs par 2 dB(A), sasniedzot 50 dB(A); dzivojamas
apblves teritorija Getlinu iela 11, Getlinu iela 13, Getlinu iela 15, saglabasies trokSna robeZlielumu
parsniegums, kura galvenais avots ir automasinu satiksme pa Getlinu ielu.

Lhttp://noisetools.net/noisecalculator

2
https://epa.tas.gov.au/Documents/B%20G%20and%20J%20M%20Barwick%20Pty%20Ltd,%20Tyre%20Recycling%20Fac
ility%20-%20Appendix%203%20Noise%20Report.pdf

3EN_EQUIPMENT58.PDF (europa.eu)

4 Paredzétas darbibas teritorijas tuvuma novietotas dzivojamas apbuves teritorijas tika noteiktas balstoties uz LGIA
sagatavoto topografisko karti méroga 1:5000
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Jaatzime, ka troksSna novértéjums veikts nevértéjot iespéjamos trokSna samazinasanas pasakumus, pieméram,

_____

troksni slapéjosus objektus (pieméram, prettrok$na sienas, izmantojot uzglabasanas konteinerus par troksna
blokétajiem u.c.).

1. tabula. Vides trok$na limenis pirms un péc paredzétas darbibas uzsakSanas dzivojamas apbives teritorijas

Nr.p.k. Dzivojamas TroksSna raditajs Laiena
apbives Atkritumu Riepu Kopéjais Kopéjais Kopéjais
teritorija mehaniskas smalcinasanas | paredzétas troksna troksna
apstrades iekartas darbibas limenis [fmenis dB(A)
atkritumu raditais raditais dB(A) pirms péc
smalcinasanas troksna troksna paredzétas paredzétas
iekartas [fmenis dB(A) [Tmenis darbibas darbibas*
radrttais dB(A)
troksna limenis
dB(A)
1. Rozites 46,2 42,6 47,8 49 52
2. Braklenaji 43,2 39,6 44,8 49 50
3. Getlinu iela 11, 45,2 42,6 47,1 60 60
Getlinu iela 13,
Getlinu iela 15
4, Dalderi 44,2 42,6 46,5 48 50

* vienlaicigi darbojoties atkritumu mehaniskas apstrades atkritumu smalcina$anas iekartai un riepu smalcind3anas
iekartai.

Esosa trokSna limena raksturojumam pirms paredzétas darbibas uzsaksanas izmantota informacija no SIA
staciju apkalpojosa autotransporta radita vides trokSna novértéjuma atskaites (skat. 4. pielikumu). Novértéjot
esoso troksna limeni pétamajas teritorijas, konstatéts, ka Ministru kabineta noteikumu Nr. 16 (07.01.2014)
“TroksSna novértésanas un parvaldibas kartiba” 2. pielikuma noteiktie vides troksna robezlielumi tiek parsniegti
dzivojamas apbives teritorija Getlinu ield 11, Getlinu iela 13 un Getlinu iela 15.

Papildus veikta publiski pieejamas informacijas analize par esoSo trok$na limeni paredzétas darbibas teritorija.
Veiktais troksna izplatibas novértéjums dzelzcela infrastruktiras linijas “Rail Baltic 2” blvniecibas ietekmes uz
vidi novértéjuma ietvaros (2016. gads) apliecina, ka fona trokSna limenis paredzétas darbibas tuvakajas

teritorijas péc dzelzcela linijas bdvniecibas bis robezas no 45 — 49 dB(A) (novértéjuma ieklauta
transportlidzek|u parvietosanas pa Granita ielu) (skat. 1. attélu).
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1 Dzelzcela infrastruktaras linija Rail Baltica

Apziméjumi

A alternativa
Kopéjais troksna limenis péc
paredzetas darbibas realizacijas

Lgiens, dB(A)

- 45-49 65-69
50-54 - 7074
55-59 - 275
60-64

f/.:maﬁ

1. attéls. Troksna izplatibas novértéjums dzelzcela infrastruktiiras linijas ,,Rail Baltic 2” blvniecibas ietekmes uz

vidi novértéjuma ietvaros °

ArT informacija, kas pieejama Stopinu novada satiksmes infrastruktlras tematiskaja planojuma 2014. — 2030.
gadam © liecina, ka atseviskas Getlinu ielai piegulo3as teritorijas trok$na limenis dienas perioda var tik
parsniegts lidz 5 dB(A) robezas, kas ir saskana ar informaciju, kas izmantota eso3a trokSna limena

raksturojumam.

> https://makonis.edzl.lv/d/da5579a9e4/files/?p=/2.sejums/2. sejuma 17. pielikums.pdf

6 https://stopini.lv/media/Attistiba/Satiksmesplanojums/Satiksmes Infrastrukturas TemPlan1.pdf
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2. attéls. Autotransporta kustibas raditd dienas trokSna raditaja Ldiena robeZlielumu parsniegumu zonas
Stopinu novada’

lzveértéjot informaciju par paredzétas darbibas tuvakaja apkartné esosajam iekartam un kop$ 2014. gada
apkartneé izveidotajiem uznémumiem, kuriem izsniegta A vai B kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja un
kuri savas darbibas nodro3ina$anai transportam uz un no varétu izmantot Getlinu ielu &, secinams, ka perioda
no 2014. gada jauna atlauja piesarnojosai darbibai izsniegta tikai SIA “Clean R” blvgruzu parstrades laukuma
darbibai.

2. tabula. Piesarnojo3as darbibas tuvakaja apkartné

Uznémums Darbibas vieta AtJaujas numurs Atlaujas izsniegSanas
datums
SKS BALTIJA SIA Granita iela 26, Rumbula, R1101B0O060 11.05.2010
40003578879 Stopinu novads, LV-1057
BSW LATVIA SIA Granita iela 24, Rumbula, RI11IB0054 06.05.2011
40003348285 Stopinu novads, LV-2130
LATVIJAS TILTI AS Granita iela 15, Rumbula, R113IB0060 04.10.2013
50003030441 Stopinu novads, LV-1057
CONSOLIS LATVIJA SIA Getlinu iela 22, Rumbula, R1121BO089 20.07.2012
40003443096 Stopinu novads, LV- 2130

7 https://stopini.lv/media/Attistiba/Satiksmesplanojums/Satiksmes Infrastrukturas TemPlanl.pdf
8 https://registri.vvd.gov.lv/piesarnojoso-darbibu-vietu-karte/
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CLEAN R Blvgruzu parstrades laukums RI20I1BO017 28.09.2020
SIA 40003682818 »Nomales”, Rumbula, Stopinu
novads”

Saskana SIA “Clean R” ar atlauja B kategorijas piesarnojosai darbibai Nr. RI20IB0017 sniegto informaciju, ka
nozimigakais trokSna avots uzskatama drupinasanas iekartas darbiba. Tuvaka apblves teritorija, uz kuru
attiecinami vides troksna robezlielumi (savrupmaju apbuves teritorija), ir novietota uz ziemeliem no planota
blvgruzu pienemsanas un parstrades laukuma, nekustamaja pasuma Vizbulu iela 7 (zemes vieniba ar kadastra
Nr. 80960070108). Attalums no bavgruzu parstrades laukuma l1dz dzivojamajai ékai Vizbulu iela 7 ir aptuveni
275 m. Noteikts, ka skanas spiediena [imenis pie bUvgruzu parstrades laukuma tuvakas dzivojamas ékas fasades
Vizbulu iela 7 bls aptuveni 40 dB(A). Transporta plisma uz un no paredzétas darbibas prognozéjama laika

posma no 7:00 lidz 19:00, neradot traucéjumus iedzivotajiem.



